
    Dört monitör, çi� jeneratörlü görüntüleri aynı anda gösterir ( sırasıyla  renkli ve  siyah & Beyaz) .

 

 Çi� kanallı algılama sistemi. Her sistem bir X-Ray jenetörü ve bir set detektör modülü içermektedir. 

 Taranan objeler  nasıl yerleş�rildiğine bakılmaksızın,  en iyi görüntüyü elde etmek için aynı anda aşağı doğru  ve yandan taranır.

 Sekronize olarak farklı açılardan taranan imajları işlenmesi  ve görüntülenmesi için çi� kanallı veri toplama ve aktarma teknolojisi 

 ϕ 0.0787 mm (40 AWG) yüksek çözünürlüklü  görüntü, 1,58 yüksek çözünürlüklü dedektör,  50 mm çelik levha  penetrasyonu

Otoma�k Patlayıcı ve Narko�k Tespi�.   

 Kullanımı kolay yazılım, kullanıcı dostu donanım ve özel klavye ve mouse ile zoom yapabilme özelliği.

 VMS Video Görüntüleme Sistemi (Kara-Kutu Özelliği )

 Sıcaklık ve nem görüntüleme

 

ÇİFT JENERATÖR, MULTİ ENERJİ

 Havalimanları, Garlar, Otogarlar, Limanlar, ve diğer önemli yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

Silah, Patlayıcı, Narko�k ve diğer tüm kaçak malzemelerin tespi� için tasarlanmış�r.

DUAL	GÖRÜNTÜ

 Dual Görünüm sayesinde imajları  senkronize olarak görüntüler. 

 Çi� Kanallı imaj yöne�m sistemi 

 3 imaj işleme modu : görünüm1, görünüm2, görünüm1+ görünüm 2
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Kapalı yağ soğutma

200 kV (ayarlanabilir)

1.0 mA (ayarlanabilir)

 80° -1 aşağı doğru -2 yana doğru

100%

<0.5 μ Sv

  Otoma�k Narko�k ve Patlayıcı tespi� 

  En iyi imaj kontras� için Hi-Spot Özelliği

  Tehlikeli cisim alarmı için HDA özelliği 

  Orijinal şeklin bozulmaması için otoma�k ölçeklendirme

  X-Ray Jeneratörü ve Dedektörler için otoma�k arıza tespi� 

  Video Görüntüleme Sistemi

  Organik & Inorganik  Ayrış�rma

  Dört Monitör

  Yüksek & Düşük Yoğunluk Ayrış�rma

  Renkli & Siyah/Beyaz Görüntüleme

  Gri Seviye Tarama

  AMD A10 7860k 160 Ghz

  1 terabyte HDD

  1024 MB Display card

 

  

4 GB RAM (min)

6 USB port

Win 7 Pro

150180D TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Tünel Ölçüleri 1516mm (W) * 1810mm (H) Çözünürlük 0.0787 mm Bakır Tel (40 AWG)

Cihaz Boyutları 3945*1664*1810 mm Penetrasyon 50 mm çelik

Cihaz Ağırlığı 1600 kgs net 1700 brüt    Konveyör Hızı 0.2 m/s;  0.6 m/s ye kadar ar�rılabilir

Çalışma Sıcaklığı -20 °C / + 50°C Konveyör	Yükü	(Mak.) 300 kg (düzgün dağı�lmış)

Bağıl Nem 95 % yoğunlaşmamış Sistem	Gürültü	Seviyesi	 <60 dB

Güç Tüke�mi 2.5 kVA Görüntü	Çözünürlüğü 1280 x1024 /24 Bits

  Çalışma Voltajı AC 220V (-15% -+10% 50 Hz /60 Hz Film	Güvenliği ISO 1600 garan�

X-Ray Tüpü Görüntüleme Renkli/ Siyah & Beyaz

Tüp Yüksek Voltajı Materyal Sınıflandırma  Organik & İnorganik & Hafif Metal & Ağır Metal

Tüp Akımı Zoom özelliği Herhangi bir bölge için 1-32 defa

X-Işını	Açısı	ve	yönü Ekran 17"  Yüksek Çözünürlüklü, �treşimsiz 

Soğutma Imaj geri çağıma Son 20 ekran
Doz Imaj Depolama minimum 100.000 imaj 

Özelleş�rilmiş Kısayollar

Imaj onarma

Paket Sayacı

Çoklu seviyede Kullanıcı Yöne�mi 

 Kullanıcı Raporlama Yöne�mi  

Ayarlanmış Bakım Uyarısı 

Hızlı Kapatma

Çoklu Dil Seceneği

 Sistem Çalışma Süresi Sayacı

X-Ray  çalışma Süresi sayacı 

     Tehdit İmaj Görüntüleme (TIP)

     Enerji tasarruf Cihazı

Paslanmaz Çelik  Konveyör Uzan�sı 

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

X-RAY JENERATÖRÜ ÖZELLİKLERİ

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER

İMAJ İŞLEME 

İLAVE ÖZELLİKLER

Dört monitör :  
Görünüm 1: renkli + B&W   Görünüm 2 : renkli + B&W
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