
Dual enerji görüntüleme teknolojisi ile, organik, inorganik ve karşık malzemeleri farklı renklerde göstererek tespit 

edebilmektedir

 Farklı dene�m ih�yaçlarını karşımak için 2'si bir arada tespit sistemi 

 Sabit ve Hızlı Algılama Modu  (araç içinden geçerken tarama)  2-   Mobil Tarama Modu (hareketli mod) 

 Çok sıralı dizi dedektörler, yüksek algılama hızı ile yüksek görüntü kalitesi ve zorlu ortama dayanıklılık

 Ultra büyük ölçekli, birbiri içine geçmiş  malzemelerin verilerinin yüksek bir hızla elde edilmesi, dene�min doğruluğunu 

 ve sistem güvenirliliğini ar�rmaktadır. 

 Sürücü araçtan ayrılmadan,  hızlı bir şekilde içinden geçerken  tarama yapabilen Otoma�k Sürücü Ayırtetme teknolojisi.   

 İsteğe bağlı ilave özellikler: plaka tanıma, konteyner RFID e�ke� okuma, radyoak�f madde algılama.

Konteyner & Tır  Kontrol Sistemimiz, diğer sistemlerden bağımsız çalışacak şekilde  geliş�rilmiş ve tasarlanmış yüksek kaliteli, 

yeni ve çok fonksiyonlu bir Güvenlik Kontrol Tarayıcısıdır. Özellikle hızlandırıcıları, dedektör sistemleri, görüntü algoritmaları dünya 

lideri  kalitesinde geliş�rilmiş�r. Sistem, Gümrüklerde, Yük Treni İstasyonlarında, Limanlarda ve özel bölgelerde, özellikle 

konteyner, kamyon, kamyonet ve diğer araçların güvenlik  dene�mlerinde kullanılmaktadır.  Yazılımın güçlü işlevi ve net  görüntüleme 

teknolojisi sayesinde , araçlar açılmadan,  konteynerlere veya araçlara gizlenmiş her türlü yasaklanmış ürünün hızlı bir şekilde 

bulunmasına yardımcı olmaktadır.

 Geçişlerin verimliliğini ar�rmak için veri aktarım  ve veri depolama pla�ormunun network üzerinden arşivlenmesi. 

 Diğer hizmetlerle veri paylaşımı ve sistem entegrasyonu  için diğer sistemlerle koordineli çalışacak kolay ve anlaşılır 

 sistem arayüzü

STANDART	ÖZELLİKLER
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 Tüm Sinyal Haberleşme sistemi, EMC problemlerini ortadan kaldıran fiber op�k üzerine kuruludur.

Gerçek Tarama Görüntüsü  Merkezi Kontrol Odası



Fscan-105 TEKNİK ÖZELLİKLER

  ÖZELLİKLER

PERFORMANS PARAMETRELERİ

  5 mm Cls (TI) Dedektör

  1344

    Daimi Dalga Elektron 
  doğrusal Hızlandırıcı
  

  10Hz - 300Hz

  

  ≥ 24 Saat

  
  ≥ 200.000 Görüntü

  
  Less than 0.1 mSv/  
  yıldan az

Mimar Sinan Mahallesi Yedpa İş Merkezi F-Caddesi No: 16 Ataşehir 34779 / İSTANBUL
Tel:0216-660 1017   Fax: 0216-660 1018 

  Dedektör

  Kolon başına Görüntü Pikseli 

  
  Jeneratör Tipi

  

  Hızlandırıcının Enerjisi

  Hızlandırıcı frekansı

  X-Ray Odak Ölçüsü

    Minimum  tarama Yüksekliği 

  Çalış�rma Süresi 

  

  Çalışma Süresi 

  

  Kişiler tara�ndan yıllık emilen 
  Doz 

  6/3  MeV 

  < 3 mm

  < 10 cm

  

  15 Dakika

  Personelin Aldığı Doz 

  Sistem sınırlarında Max.Doz 
  Oranı 
    Sistem sınırları içinde ortalama 
  Doz Oranı 

  Çalışma Sıcaklığı 

    Bağıl Nem

  İklime Adapte Olma

  

  Voltaj

  Frekans

  
  Güç Tüke�mi

  Kontrol Odasındaki Doz Oranı 
  

   0.4mSv/ yıl dan az

  < 0.7 μ Sv/h

  < 0.3 μ Sv/h

O  -40 C -

  

  0-95% ( Yoğunlaşmasız)

    Rüzgar, Kum, Yağmur, Kar, 
  Toz, Toz �r�nası, Yıldırıma 
  adapte edilebilir

  320V ± 10%, Three-Phase - 
  Five-Wire System
  
  50/60 Hz

  
  < 50kVA

  < 0.20 μ Sv/h
  

O  +55 C

  O  -30 C -

  

O  +50 C

  

Çalışma Modu

  Tarama Sayısı
  

  Maksimum Tır/

  Konteyner Tarama Ölçüsü 

  
  Tarama Hızı

    Çelik penetrasyonu

  
  Tel Tespit Yeteneği

  Kontrast Hassasiye�

    Uzaysal Çözünürlük

  
  Materyal Ayrış�rma 

  

  Opsiyonel: saa�e >200 / 40� -
  Konteyner- Tır
  
  Genişlik: 3.8m, Yükseklik:4.8m, 

  Uzunluk: Sınırsız

  
  Opsiyonel l: 20km/saate kadar

    ≥ 330 mm Çelik Plaka

    Havada: <Φ 2mm çelik tel
  100mm SP den sonra: >Φ 5mm çelik tel

  < % 1.5

    <Φ 4mm çelik tel

  
  Organik ve inorganik ayrış�rma 
  

  saa�e >40  / 40 � - Konteyner- Tır 

  Genişlik: 3.8m, Yükseklik: 4.8m, Uzunluk: 21m

  
  1.4 km/saat veya  0.4 km/saniye

    ≥ 360mm Çelik Plaka

    In Air: <Φ 0.9mm steel wire
  A�er 100mm SP: >Φ 1.9mm steel wire

  < 0.8%

    < Φ 3mm çelik tel

  Organik ve inorganik ayrış�rma 
  

  Her Taramada Kargonun 
  maruz kaldığı radyasyon 
  dozu 
  

  < 10 μ Sv   < 12 Sv

Sabit Mod Hareketli Mod
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  Görüntü Depolama Kapasitesi

  

 Depolama Sıcaklığı 
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