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ARAÇ	TARAYICI

STANDART	ÖZELLİKLER

200 kV x-ray görüntüleme

Küçük araçların içinden geçerek tarama yapılması 

Araç içindeki yolcular, etra�nda bulunan kişiler ve operatörler için  radyasyon güvenliği

Maksimum tarama boyutları 2.8 m (genişlik) x 3.0 (yükseklik) 

Endüstride lider X-Ray görüntüleme kalitesi

Sürüş hızından bağımsız  sabit görüntü kalitesi sağlayan yeni tarama kontrol sistemi

Çalışma ortam aralığı dünya çapında her koşulları desteklemektedir

Farklı çalışma ortamları için genişle�lmiş soğuk ve sıcak hava pake�

Yüksek  / Düşük malzeme ayrış�rma seçeneği

Bir çok olanak sunan çalışma ofisi

Electronik veri arayüzü ve network sistemi

Kolay Bakım-Onarım



Mimar Sinan Mahallesi Yedpa İş Merkezi F-Caddesi No: 16 Ataşehir 34779 / İSTANBUL
Tel:0216-660 1017   Fax: 0216-660 1018 

ARAÇ	TARAYICI

  Pla�orm Tipi

Pla�orm

  Genel Ebatlar

  Tarama Alanı Boyutları

  Maksimum Araç / Obje  Tarama Boyutu 

  Minimum tarama yüksekliği

   Tarama Yönü ve Açısı

  Otomobil / Araç  Tarayıcı

Çelikten imal edilmiş portal içerisinden geçiş 

  Derinlik:2.0 m ; Genişlik: 4.6 m; Yükseklik: 4.2 m

  Genişlik: 3.0 m ; Yükseklik :3.3 m 

  Genişlik :2.8 m; Yükseklik: 3.0 m ; uzunluk: Sınırsız

  Yerden 0.25 m 

   Taranan objeye 90°

   Isınma Süresi

  Gerekli Ekip

  Tarama  Modu

  Tarama Yönü

  Tarama Hızı

   Standart çalışma koşullarında 10 dakika 

1-2 operatör ve isteğe bağlı tarama akışını

hızlandıracak saha elemanı   

  Sadece Portalın içinden geçilerek tarama modu

  araçlar tampon tampona geçebilir

  Tek yön (standard), Çi� Yön opsiyoneldir.

  10-15 km/h

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

ÇALIŞTIRMA ÖZELLİKLERİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ

X-Ray Jeneratörü ve  Görüntü Performansı 

Çalışma Ortamı

   Radyasyona Maruz Açık Alan 

   Bir saat içinde  Dışlama Bölgesi Sınırında Radyasyon Dozu 

    Yolcuların Maruz Kaldığı Radyasyon Dozu 

   Bir Saat İçerisinde Çalışanların Maruz Kaldığı doz 

   Her Taramada  Kargonun Maruz Kaldığı Doz

   Extra Yalı�m Tipi

   Uzunluk: 8 m x Genişlik: 5 m

   50 aracın taranması için � 1 μ Sv/saat 

   0.25 μ Sv den az

   0.5 μ Sv/saat

   0.25 μ Sv den az

   Gerekli değildir

    Enerji

   Çelik Penetrasyonu

   Kablo Çözünürlüğü (Havada) 

   Kontrast Çözünürlüğü (10 mm Arkasında) %

   Malzeme Ayrımı (Op�on)

   200 kV x-ray tüpü

   45 mm

   1 mm

   10%

   2 seviye -düşük z / yüksek z

   Çalışma Sıcaklığı (Deniz Seviyesinde)

   Bağıl Nem

   Taban Çizgisinde Maksimum Rüzgar Hızı  

   10° C to + 40° C

   5%-95% yoğunlaşmamış

   40 km/hour
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