
Skichel-21 serisi metal kapı dedektörleri
hassas elementler içeren ayaklar,

bağlantı kablosu ve kontrol panelinden oluşmaktadır.

Cihaz tasarımı iç ve dış ortam kurulumuna uygundur.
(Kar ve yağmura mağruz kalmamak koşulu ile).

Geçiş alanı kontrol paneli ile bağlantılıdır.
Geçiş esnasında tehdit içeren maddeler algılanır

ve kontrol paneline sinyal iletilir.

Cihaz, yoğun geçişlerde kontrolü sağlamak
amacına yönelik tasarlanmıştır
Montaj Süresi: 5-10 dakika arasıdır.
Maximum Ağırlık - 10 kg.

VandalProof olarak dizayn edilmiştir.
Müşterinin ihtiyacına göre özel tasarım
yapılabilmektedir.
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Cihaz Ömrü: Min. 8 Yıl - Cihaz Garantisi: 3 Yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış ( min ): 800 kişi/saat

Geçiş Aralığı: 1 mt’ ye kadar

Kontrol Paneli Ölçüleri: 230 x 230 x 100 cm

Alarm Verme Hızı: 0,5 sn. – 1,5 sn.

Olası algılama yüzdesi: 99%

Güç Tüketimi: 2,6 W ( şebeke çalıştırıldığında )

Cihaz çevre ve insan sağlığı açısından zararlı değildir.
Yapay yaşam destek sistemleri kullananlar, çocuklar

ve hamileler için herhangi bir zarar teşkil etmez.
Cihaz elektronik ekipmanlara zarar vermez.

Çalışma sıcaklığı: -10ºC / +50ºC

Alarm Şekli: Görsel ve sesli

Hassasiyet Ayarı: 20 kademe
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